0705

1_"® Tylette Mono/Duo

steam
Manufactured by TYLO AB
Svarvaregatan 6, 302 50 Halmstad, Sweden

Tel +46-35 10 00 80, Fax +46-35 10 25 80
E-mail:Info@tylo.se, Internet:wwwitylo.se

Art nr.2900 2170



TYLEITE Mono/Duo

Installation-/bruksanvisning och felsokningslista............ccccvvvviiiiiiiii e, Svenska sid 3.
Las igenom hela anvisningen noggrant. For att anlaggningen alltid skall fungera perfekt, maste SPARA ANVISNINGEN - INNEHALLER VIKTIG

vara instruktioner efterféljas i alla avseenden. Efter installationen éverlamnas denna anvisning till INFORMATION OM SERVICE OCH SKOTSEL-

den person som skall skéta anlaggningen. FORESKRIFTER.

Installation and operating instructions with checklist for faults..................... English page 5.
Read through these instructions carefully before installation, and follow them in every respect to PLEASE KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE

ensure flawless operation every time. After installation, please give these instructions to the PLACE - THEY CONTAIN IMPORTANT INFORMATION

owner or the person who will operate the steam room. ABOUT SERVICE AND MAINTENANCE PROCEDURES.
Installations-/Betriebsanleitung und Fehlercheckliste..........ccccovvvieiinn, Deutsch Seite 7.
Lesen Sie diese Anleitung bitte genau durch. Das Einhalten unserer Instruktionen garantiert ANLEITUNG BITTE AUFBEWAHREN, SIE ENTHALT

eine perfekte Funktion der Anlage. Nach der Installation Gbergebe man diese Anleitung dem WICHTIGE INFORMATIONEN UND VORSCHRIFTEN
Bedienungspersonal. UBER SERVICE UND BEDIENUNG.

Instructions de montage/d'emploi et liste de recherche des défauts............ Francais page 9.

Commencez par lire attentivement toutes les instructions puis suivez-en strictement chaque point CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - ELLES CON-
afin d'obtenir une installation parfaite. Apres l'installation, remettre ces instructions a la personne TIENNENT DES INFORMATIONS DE SERVICE ET

chargée d'entrenir 'apparail. D'ENTRETIEN IMPORTANTES!
Installasjons-/bruksanvisning og feilsgkningsliste...........cccoviiiiiiii i Norsk side 11.
Les ngye gjennom hele anvisningen. For at anlegget alltid skal fungere perfekt, ma vare TA VARE PA ANVISNINGEN. DEN INNEHOLDER
instruksjoner fglges pa alle punkter. Etter at installasjonen er fullfgrt, skal denne anvisningen VIKTIG INFORMASJON OM SERVICE OG VEDLIKEHOLD.

overlevers til den person som skal ha det daglige ansvaret for driften av anlegget.




VIKTIGT!

» Spanningen pa matarledningen skall inte brytas. Undvik darfor strombrytare etc pa
matarledningen.

o Steambadrum som anvands kontinuerligt i mer &n tva timmar, skall ha en ventilation
av 10-20 m3 luft per person och timme.

¢ Omgivningstemperaturen utanfor Tylette bor e dverstiga 35°C.

o Avkalka den inbyggda &nggeneratorn regelbundet enligt instruktion, se under rubrik
"Avkalkning ”. | omrade med kalkhaltigt vatten , 6ver 5°dH, rekommenderas att en
vattenavhardare eller Tyl6 Automatisk avkalkare installeras.

o Rengor steambadrummet regelbundet- se under rubriken "Rengoring”.

o VARNING! Utstrommande het &nga vid angmunstycket. Lamna aldrig smé barn ensamma i
kabinen.

o VARNING! Ingen far vistas i steambadet nar tanken toms. Vattnet &r hett.

o Sténg dorren efter avslutat bad, ventilera vid behov.

Installation.

Golv

Karet vattras in p& den plats dar Tylette skall placeras (bild 4.)

Tylette kan &ven monteras mot befintligt golv av klinkers, marmor eller helsvetsad plastmatta
av migrerings- och varmetdlig kvalité. Samtliga plast och glassektioner silikonlimmas (bild 5-
11, 14-15) noggrant mot kar eller golv. Tata noga med silicon mellan golvet och sektionerna
p& insidan samt utsidan (bild 20). Ytorna skall vara vl rengjorda och uppruggade med
sandpapper (bild 6). Golvet bor ha fall mot aviopp, som lampligen placeras mitt i rummet.
Golvet under plast och glassektionerna maste vara helt plant, fritt frin ojamnheter och val
rengjort.

| det fall badmaskinen placeras direkt mot befintligt golv, skall &ven omradet utanfor
duschutrymmet ha férbindelse till en golvbrunn.

Allmant

Samtliga plastsektioner och glassektioner skall silikonlimmas (bild 5-11, 14-15, 20) och
skruvas i de forborrade halen. Folj layout bilden (bild 1) och detaljbilderna for rétt placering av
de olika sektionerna. Samtliga ytor som skall limmas ruggas upp med sandpapper och
eftertorkas med fuktig trasa (bild 6).

Obs! Eftersom silikonlimmet &ven skall tdta mellan sektionerna ar det viktigt att applicering
sker langs hela ytan som skall fogas.

Dorr
Daérren monteras hoger eller véansterhangd och med valfri placering pa Tylettens framsida, se
bild 12 for gangjarnsinfastning.

Justering av hjulupphéangning (bild 14)

De 6vre hjulfastena, (A) fixeras med stoppskruven (B) d& duschddrren hanger i rétt
position (C).

Viktigt !

For att dorren enkelt skall kunna snéappas av vid t ex. rengéring, skall de nedre
hjulfastena ej skruvas fast. (Hjulen &r fjadrande).

Placering
Tylette &r avsedd att placeras mot ett befintligt horn. For att underlatta service skall den
hérnsittsektion som innehdller &nggenerator alltid placeras "atkomlig”.

Elinstallation
Elanslutning, (B, bild 1) skall géras av behorig elektriker enligt inkopplingsschema.

Vatten och avlopp

Tylette skall anslutas till varmt och kallt vatten (A, bild 1) och till aviopp som svéljer minst 50
liter / minut. For att uppna tillfredsstallande effekt vid de olika vattenfunktionerna
rekommenderas att vattentrycket i inkommande ledning ej understiger 3 bar.

Den invandiga ledningsdiametern bér ej understiga 8mm.

Vattnet ansluts till termostatblandaren (1/2" génganslutning.) De olika vattenfunktionerna
sammankopplas enligt fargmarkering. Anlita fackman fér anslutning av vatten och aviopp.

Ventilation.

Generellt galler att steambadrum, som anvénds under kortare tidsperioder &n 2 timmar,
inte behgver nagon ventilation. Alla steambadrum som &r i kontinuerlig drift mer &n 2
timmar, skall av hygien- och funktionsskél ha en luftvaxling av 10-20 m3 luft per person

och timme.

Inluftsventil skall vara en Iagt placerad 6ppning genom dérrvaggen eller en springa

under dorren.

Utluftsventil skall vara placerad hogt pa vagg eller i tak och s& langt fran inluftsventilen
som mdjligt, dock inte ovanfor dorr eller sittplats. Utluftsventilen skall vara ansluten till en
ventilkanal som leder ut i det fria. Utnyttja gérna ev. befintlig kanal. Ventilkanalen skall vara
helt tat och av ett material som t&l den héga luftfuktigheten. Vattenséckar, dar kondenserat
vatten kan samlas och orsaka blockering, far inte forekomma. Om ventilkanalen maste ha
en vattensack, installeras ett vattenlas som drénerar kondensvattnet till aviopp.
Utluftsventilens storlek anpassas till kravet att den skall evakuera 10-20 m? luft per

person och timme.

Mekaniskt utsug. Om inte utluftsventilen genom sjalvdrag ar tillrackligt effektiv, kanske
beroende pa undertryck i lokalen varifran luften tas in till streamrummet méaste
utluftsventilen kopplas till mekaniskt utsug och justeras till min. 10 och max 20 m? luft

per person och timme.

Funktioner / Skotsel.

Anggenerator

Tylette har inbyggd &nggenerator med: ® Vattentank av rostfritt stil ® Syrafasta rostfria
rorelement ® Automatisk tomning 1 timme efter att steambadet sténgts av ® Automatisk
renspolning 4 ganger efter tomning ® Elektronisk vattennivareglering ® Elektroniskt
nivaskydd @ Kalkavstétande sjalvrensande elektroder ® Kontinuerlig &ngproduktion ®
Alltid ratt effekt oberoende av vattenkvalitet och niv& ® Inbyggd sékerhetsventil

® Inbyggt temperaturskydd ® Inbyggt smutsfilter ® Skaljtétt utférande.

Mandverpanel typ CC - Tylette
Elektronisk med manuell och automatisk on/off. Max 3 timmars inkopplingstid,
10 timmars férvalstid. Inbyggd termometer och funktionstangenter .

Temperaturskydd.

Anggeneratorn &r férsedd med inbyggt temperaturskydd.

Huvudstrémbrytare.

Den inbyggda huvudstrombrytaren skall anvandas d& anlaggningen skall vara frankopplad
under langre tid. Anggeneratorns automatiska tmmningsfunktion "upphor” vid alla
strémavbrott.

Automatisk tomning.

Denna automatik reducerar avsevart uppbyggnaden av kalk och fororeningar i vattentanken.
For att den automatiska tdmningen och renspolningen skall fungera, far eventuell strémbrytare
mellan elcentral och Tylette inte sténgas av forran tidigast 80 minuter efter det att timern pa
mangverpanelen slagit ifran.

VARNING! Se till att ingen vistas i steambadet nér tanken téms. Vattnet &r hett!

Automatisk tdmning med DIP-switch.

Anggeneratorn tsmmer en del av vattnet automatiskt efter 4 timmar (fabriksinstallt).

| omrade dér vattnets hardhet dverstiger 5dH° eller om anggeneratorn anvands mer &n 4
timmar/dag bor ang-generatorn tommas mer regelbundet. Stall in 6nskad
tdmningsintervall enligt switch schema.

VARNING! Vattnet &r hett!

DIP-switch Function DIP-switch Function
oN on * =Switch position at the
on on
on on

Belysning.

Hallogen lampor som drivs av en inbyggd skyddstransformator, regleras via mandverpanelen.
Tands och slacks automatiskt d& &nggeneratorn startar resp stangs, eller manuellt med ” Light
" tangenten.

Avkalkning.

Avkalkning skall géras regelbundet enligt tabell.

Da frigors kalk och avlagringar som fastnat pa tankens vaggar och element. Regelbunden
avkalkning forlanger anggeneratorns livsiangd.

| omrade med kalkhaltigt vatten, éver 5°dH, rekommenderas att en vattenavhérdare eller Tylo
Automatisk avkalkare installeras.

Tillvagagangsstt for att avkalka Tylé Anggenerator

. Starta dnggeneratorn och It den vara i drift tills vattnet i tanken kokar.

. Stéang av dnggeneratorn och vénta ca: 5 minuter.

. Lossa lockmuttern pa 3-vagskopplingen upptill p& &nggeneratorn.

. Anvand en tratt och hall avkalkningsmedlet via 3-vagskopplingen i tanken. Skruva

fast lockmuttern pa 3-vagskopplingen och I&t medlet verka.
. Efter ca 1 timma tommer och renspolar dnggeneratorn automatiskt tanken och
anggeneratorn kan tas i drift.

Tyld Solvent Avkalkningsmedel &r oskadligt och luktfritt. Steambadet kan darfér anvandas nar
avkalkning pagér. Anvandes annan typ av avkalkningsmedel bor steambadet inte brukas
under avkalkningsperioden.

Driftstid i timmar innan avkalkning.
(For att minska behovet av manuell avkalkning rekommenderas
att avhardat vatten anvands vid offentlig drift)

Sulfaminsyra Solvent Driftstimmar vid olika hardhetsgrader.
Anggenerator ingdavkalknins- Méngdavkalknins- Avhérdat Mjukt Hart Mycket hart
effekt kW medel medel (1f6rp = 80g) 0,01-1°dH 1-3°dH 3-8°dH 8-20°dH
22 0,5dl 2 forp 7000 2300 900 350
4,5 0,5dl 2 forp 3800 1300 500 190

S& har njuter du steambad!

Lamplig badtemperatur for de allra flesta & mellan 40-45°C. Temperaturen stélls in och

avlases direkt p& mandverpanelen. (Hygrometer behévs inte, den relativa luftfuktigheten &r

alltid 100%).

¢ Duscha och tvatta dig innan du pabérjar steambadet.

e Tag med dig en handduk att sitta pa.

¢ Koppla av och njut av de &ngande mjuka molnen. Tips! Du kan t o m lyssna p& musik nar
du badar. Tyl6 har stereo och higtalare som &r specialgjorda for angbadmiljéer. Finns i
tillbehérsprogrammet!

o Svalka kroppen da och d& med en uppfriskande dusch. Vaxla mellan steambad och dusch
s& manga ganger du tycker det &r skont.

o Efter sista omg&ngen bland molnen &r det hérligt med en riktigt sval dusch.

L&t kroppen lufttorka ordentligt innan du klar pa dig. Sitt naken till dess att huden har blivit
avkyld och porerna tillslutna. Njut garna av en kall dryck och kann hur gott du mar!

Doftbad

Applicera en liten mangd Tyl6 doftessens i den inbyggda doftbehallaren da
anggeneratorn producerar anga. Anvand endast Tyl doftessenser (I4g alkoholhalt).
Spola bort eventuellt spill med vatten. Of6rsiktig anvéndning av doftmedel kan missfarga
eller skada plastytorna.

Rengoring av Tylette

Efter varje anvandningstilifalle spolas sitsar och golv med varmt vatten (hogtrycksspruta far
inte anvandas). Tvatta regelbundet sitsarna med en mild tvallésning. For daglig desinficering
rekommenderas Tylo Steam Clean som fungerar helt automatiskt. Det ar viktigt att golvet i
Tyletten blir noggrant rengjort - &nda ut i hérnen. Anvand hett vatten, skurborste och
smuts/fettidsande golvrengéringsmedel.




Rorinstallation.

Utfors av behdrig rorinstallator.

Bild 3.

Anggenerator typ Tylette.

A = koppling.

B =lockmutter.

C = angutlopp.

D = avloppsanslutning.

E = vattenanslutning med inbyggt smutsfilter.

Vattenanslutning: Anslut varmt och kallt vatten till den inbyggda termostatblandaren.
VIKTIGT! Innan inkommande vatten réransluts till Tylette, skall ledningssystemet renspolas!
Renspolningen férhindrar att span och andra fororeningar frén réren kommer in i
anggeneratorns system.

Inkommande vattenanslutning skall férses med separata avstangnings ventiler som
skydd mot ev. lackage eller for att anvandas vid service.

El-installation.

Inkoppling skall utforas av behtrig elinstallator. Se inkopplingsschema. Den interna
kopplingen mellan anggenerator och magnetventiler ar fardigkopplade vid leverans.
Effektansluts med en ledning direkt fran elcentralen. P& denna ledning skall inte finnas ndgon
strombrytare, kontaktor etc. Se vidare under allmant, rubriken "Automatisk tomning".

Glém inte att jorda!
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Belysning.
Regleras via manoverpanelen.

Belysningen ansluts i kopplingsdosan placerad uppe pa takkupolen med ledningen som &r
ansluten i anggeneratorn.

Tillval: extern on/off brytare (momentan).
Placeras pa valfritt avstand fr&n steambadet. Ansluts med svagstrémsledning till CC-Tylette—
se kopplingsschema. Flera externa on/off brytare skall parallell-kopplas.

Anslutning till centraldator.
Anslutning kan ocksa goras till centraldator som ger en kort impuls (slutning) mellan plintarna
19 och 20 i CC-Tylette.

Bruksanvisning.

| |
v
= o
L

1 = belysning. 2 = till/frdnkoppling. 3 = temperaturinstéllning. 4 = tidsinstallning.
5 = minskning temperatur/tid. 6 = 6kning temperatur/tid. 7 = display.
Belysning.

Tands automatiskt nar anlaggningen startar och slécks automatiskt nér anlaggningen stanger
av. Belysningen kan ocksa tandas eller slackas manuellt med tryck p& LIGHT.

Huvudstrombrytare.

P& &nggeneratorerna finns en huvudstrémbrytare som endast behéver anvéandas d&
anlaggningen skall vara frénkopplad under langre tid.

CC panelens minnesfunktion upphor vid alla "stromavbrott".

Installningar.

Instéllning av badtemperatur.
Tryck TEMP — foregdende badtemperatur visas. Onskas annan temperatur, justera med ©* §.

Manuellt till/franslag.
Tryck ON for tillslag (lysdiod tands). Tryck OFF for franslag (lysdiod slécks). Gldmmer man
att stdnga av manuellt, sker detta automatiskt efter 3 timmar.

Instéllning av automatiskt tillslag (férvalstid).

(Gors i OFF lage)

Tryck TIME (timsiffror blinkar) - stéll in antal timmars férval med ¢+ &.

Tryck TIME (minutsiffror blinkar) - stall in antal minuters férval med ¢ &.

( Viktigt! Timsiffror eller minutsiffror skall blinka innan "tryck ON”).

Tryck ON —ftillslagstid &r aktiverad, rod lysdiod blinkar tills badet automatiskt startar efter
installd tid. Franslag sker automatiskt efter 3 timmar.

Du kan narsomhelst stdnga av manuellt med OFF.

Kodspéarr som forhindrar andring av alla installningar.
Programmera forst enligt ovan (vénta darefter minst 20 sekunder), tryck p& &, hall den nere
och tryck samtidigt p& TEMP och TIME. Kodsparr som forhindrar all andring av instéllningar
&r nu aktiverad. Onskas &tergang till ospérrat lage tryck pa 8, héll den nere och tryck
samtidigt p& OFF.

Kodspéarr som bara férhindrar &ndring av temperaturinstallning.
Stall forst in temperatur enligt ovan (vanta darefter minst 20 sekunder), tryck pa TIME, hall

den nere och tryck samtidigt p& TEMP och LIGHT. Kodsparr som forhindrar andring av
temperaturinstélining ar nu aktiverad. Onskas &tergang till osparrat lage tryck pa & och

tryck samtidigt p4 OFF.

Kontroll och felsdkning.

VARNING! FORE INGREPP | APPARATEN, KONTROLLERA ATT
DEN AR HELT SPANNINGSLOS!

Vid driftsstorning, kontrollera forst:

o att Tylette ar ratt inkopplade enligt kopplingsschema.

e att smutsfiltret ar rent. Filtret &r placerat i anslutningen fér inkommande vatten. Vid
rengoring - lossa pa réranslutningen, tag ut smutsfiltret och rengér fran kalk och
partiklar.

o att eventuell kran pa vattenledningen till &nggeneratorn inte &r stangd.

e att alla sékringar i gruppcentralen ar hela.

e att mandverpanelen ar ratt installd.

e att inte det inbyggda temperaturskyddet har 16st ut.

o att ventilationen &r i enlighet med vara anvisningar.

TYLO

TYLO AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Sweden.
Tel 035-10 00 80, Fax 035-102580.
E-mail: info@tylo.se, www.tylo.se

© Eftertryck, helt eller delvis, ar foérbjudet utan Tylos skriftliga tillstand.
Raitt till andringar i material, konstruktion och design forbehalls.



IMPORTANT
To avoid interrupting the power supply to the unit, do not fit a switch to the feeder cable.
Ensure that steam rooms that are used continuously for more than two hours at a time are
ventilated by 10-20 cubic metres of air per person and hour.
The ambient temperature outside the Tylette installation should not exceed 35°C.
De-scale the integral steam generator regularly according to instructions. (Please refer to the section
under the headline ‘Removing limescale deposits’.) In hard-water areas where calcium levels
exceed 5°dH, we recommend the installation of a water-softener or a Tylé Automatic de-calcifier.
Clean the steam bath regularly. (Please refer to the section under the headline ‘Cleaning Tylette’.)
WARNING! Hot steam from the steam nozzle. Never leave small children unattended in the steam
room.
WARNING! Ensure that no one is inside the steam bath when the tank is being emptied. The water
is very hot.

Installatio

Floor

Use a spirit level to ensure that the Tylette floor tray is standing level. Please see fig. 4 for details of
how to fit hinges. Tylette can also be installed on an existing floor of quarry tiles, marble or seamless
plastic floor-covering in a quality which is heat-resistant and has a low migration factor. Glue all plastic
and glass modules into place, carefully sealing them around the floor tray or floor (fig. 5-11, 14-15).
Use silicone to make a tight seal between the flooring and the various sections on both the inside and
outside (ill. 20). The surfaces must be clean and roughened up with sandpaper (fig. 6). The floor must
slope towards the drain, which is best placed in the centre of the room. The floor under the plastic and
glass modules must be clean, perfectly level and smooth.

If the hydro-spa is placed directly on an existing floor, the area surrounding the shower cabinet
must also be served by a floor drain.

General Information

All plastic and glass modules must be sealed with silicone adhesive (fig. 5-11, 14-15) and screwed into
place in the pre-drilled holes. Follow the layout shown in figure 1 and the detailed illustrations to see
where to place the various sections. First use sandpaper to roughen all the surfaces which are to be
glued and then wipe them clean with a damp cloth before applying adhesive (fig. 6).

Important! As the silicone adhesive is used to seal the gap between modules, it is important to apply
an unbroken film of silicone along the entire length of all surfaces to be glued.

Door

The door can be hung to open left or right and may be placed anywhere along the front of the Tylette
installation. Please see fig. 12 for details of how to fit hinges.

Adjustment of the wheel suspension (fig 14)

Fixate the upper wheel brackets (A) with the stop screw (B) when the shower door is hanging
in the right position (C).

Important!

For the door to easily snap off, for example to facilitate cleaning, do not screw on the lower
wheel brackets. (The wheels are resilient).

Location

The Tylette is designed to be placed in an existing corner. To facilitate service make sure that the
corner seating section containing the steam generator is easily accessible.

Electrical installation

Tylette is convertible between 230V~ or 400V2N~ and 2.2 kW or 4.5 kW. Electrical installation work
(B, fig. 1) must be carried out by a qualified electrician in accordance with the wiring diagram.
Water and drainage

Tylette must be connected to hot and cold water supplies (A, fig. 1) and to a drainage system with a
capacity of at least 50 litres/minute. To achieve a satisfactory performance of the various functions we
recommend an incoming water pressure of no less than 3 bar.

The internal diameter of the incoming pipe must be no less than 8 mm.

The water is connected to the thermostat controlled mixer tap (1/2" thread). Connect the various
bathing mode functions using the colour-coded system. Call in professional help to connect water and
drainage.

Ventilation.

As a general rule, steam rooms which are in use for less than two hours at a time require no
special ventilation. In order to ensure proper hygiene and trouble-free operation, steam rooms
which are in continuous use for more than two hours at a time should be ventilated with 10-20
cubic metres of air per person and hour.

The air inlet may be an opening placed low down on the same wall as the door, or it may be
a gap under the door.

The air outlet should be located high up on a wall or in the ceiling, and as far away from the air
inlet as possible. However, the air outlet must not be located above the door or directly above
any of the seats. Connect the outlet to a ventilation duct discharging into the open air. Use
existing ducting, if possible. The ventilation ducting must be 100% steamtight and watertight,
and made of materials which will not deteriorate or corrode in the high humidity. Do not allow
the formation of “water pockets”, caused by sags in the ducting, where condensed steam may
collect as water and cause a blockage. If a water pocket is inevitable, install a trap to drain the
condensed water into the waste outlet.

The air outlet vent must be of sufficient size to allow the evacuation of 10-20 cubic metres of
air per person and hour.

Mechanical ventilation. If the unassisted through-flow of air is insufficient, due possibly to
negative pressure in the room supplying air to the steam room, a mechanical exhaust fan
must be installed and adjusted to extract a minimum of 10 and a maximum of 20 cubic metres
of air per person and hour.

Functions / Maintenance

Steam generator

Tylette incorporates a built-in steam generator with the following features: « Stainless steel water reservoir
« Tubular elements resistant to rust and acid « Empties automatically 1 hour after the steam bath has
switched off « Flushes automatically 4 times after emptying * Divided output * Electronic water-level
indicator « Low water-level cut-off  Self-cleaning, calcium-repellent electrodes ¢ Continuous steam
production « Always the same output regardless of water quality and level « Built-in safety valve « Built-in
temperature cut-off « Built-in water filter « Remote control option « Splashproof design.

CC Control panel — Tylette

Electronic panel with manual and automatic ON/OFF. Maximum 3 hours’ operating time, 0-10 hours pre-
set. Built-in thermometer and bathing function keys.

Temperature cut-off

The steam generator has a built-in temperature cut-off. If the safety mechanism has been activated,

use the Checklist for Faults in these instructions to rectify the problem.

Main switch

The main switch on the underside of the steam generator should only be used if the equipment is to

be switched off for a relatively lengthy period of time. The automatic emptying function is de-activated

if the power supply to the unit is interrupted.

Automatic em ptying

This feature considerably reduces the build-up of calcium deposits and impurities in the reservoir. To
ensure that this function works as intended, no switch between the mains supply and the Tylette unit
may be switched to the OFF position until at least 80 minutes after the timer on the control panel has
switched off.

Automatic flushing with DIP switch.

The steam generator is factory set to flush out part of the water automatically after 4 hours. The
steam generator should, however, be emptied more frequently in areas where the water is hard
(5dH° or more than 100 ppm calcium carbonate), or if it is used for more than four hours per day. Set
the required interval using the DIP switches as shown.

WARNING. The water is very hot.

DIP-switch Function DIP-switch Function
oN OoN ¢ =Switch position at the
on on
on =

Lighting

The halogen lighting is powered from a built-in isolating transformer and operated using the control
panel. It switches on and off automatically together with the steam generator. Alternatively it can be
controlled manually using the LIGHT button.

Removing limescale deposits

Limescale needs to be removed at regular intervals as specified in the table below to get rid of

calcium and other deposits that have become encrusted on the walls and elements of the water

reservoir. Regular de-scaling prolongs the life of the steam generator. In hard-water areas where

calcium levels exceed 5°dH, we recommend the installation of a water-softener or a Tyl Automatic

de-calcifier.

Instructions for de-scaling Tylo6 Steam Generator

. Switch on the steam generator and let it run until the water in the tank begins to boil.

Switch the generator off and wait for approximately 5 minutes.

Unscrew the capping nut from the 3-way connector on top of the steam generator.

Use a funnel to pour the de-scaling agent into the tank via the 3-way connector.

Screw the capping nut back in place on the 3-way connector and leave the de-scaling

agent to work.

. After approximately 1 hour the generator will automatically empty and flush the tank.
After this the steam generator is once more ready for use.

Tylo Solvent de-scaling agent is harmless and odourless, which means that the steam bath can be in

operation during the de-scaling process. If you use a different type of de-scaling agent the steam

bath should not be used while de-scaling is taking place.

Operating time before de-scaling.
(To reduce the need for manual removal of limescale we
recommend the use of softened water in public facilities)

Sulfamic acid Solvent Operating time for different water hardnesses
Steam Amount of de- Amount of de- Softened Soft Hard Very Hard
generator scaling agent scaling agent (1 0.01-1°dH 1-3°dH 3-8°dH 8-20°dH
output kW pack=80g)
2.2 05dl 2 pack 7000 2300 900 350
45 05dl 2 pack 3800 1300 500 190

How to get maximum pleasure from your steam bath
For most people 40-45°C is usually a suitable bathing temperature.

You can set the temperature and read it directly on the control panel.

(There is no need for a hygrometer; the relative humidity is always 100%.)

Shower and wash well before starting your steam bath.

Take a towel to sit on.

Relax and let yourself unwind in the clouds of soothing steam. You can even listen to music if you
wish. Stereo equipment and speakers specially developed for use in steam baths are part of the
extensive Tylo accessory programme.

Cool off now and again with an invigorating shower. Alternate between the steam bath and shower
functions as many times as you wish.

The best way to round off your last session amid the clouds of steam is with a cool, refreshing
shower.

Let your body dry slowly in the warm air before starting to get dressed. Sit without clothes until your
skin has cooled down and the pores have closed. Treat yourself to a long, cool drink, sit back and
enjoy life.

Fragrant bath.

Pour a small quantity of Tylg’s fragrant essence into the built-in fragrance dispenser when the
steam generator is producing steam. Use only essences from Tyl6 as these have a low
alcohol content. Rinse off any spills with water. If used carelessly, fragrances can discolour or
even damage plastic surfaces.

Cleaning Tylette

Each time you have used the steam bath, rinse the seats and floor with warm water. (Do not use a
high-pressure hose). Wash the seats at regular intervals with a mild soapy solution. For day-to-day
disinfecting we recommend Tyl6 Steam Clean which works fully automatically. It is important that
steam room floors are cleaned thoroughly, right into the corners. Use hot water, a scrubbing brush
and a floor cleaner that lifts off grease and grime.

Plumbing.

Plumbing work must be carried out by a qualified plumber.

Figure 3

Tylette steam generator

A = tee connector

B = capping nut

C = steam outlet

D = drainage connection

E = water connection with built-in filter




Connecting the water: Connect the hot and cold water supply to the Tylette connection
hoses.

IMPORTANT! The pipes must be flushed clean before connecting the incoming water supply
to the Tylette.

This prevents swarf and other impurities from the pipes from entering the generator.

Electrical installation

Electrical work is to be carried out only by a qualified electrician using the built-in relay box
(see wiring diagram). The internal connections between the relay box, steam generator and
solenoid valves are fitted prior to delivery. Connect the lighting to the terminal box located on
the roof dome, using the cable connected to the isolating transformer.

The Tylette is powered via a cable direct from the distribution box. Do not fit a switch or
contactor along this cable. (Please refer to the section ‘Automatic Emptying'’.)

UK: Do not forget to earth the equipment.
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Lighting

The lighting is operated using the control panel.

Connect the lighting in accordance with the markings on the connecting cables.

Optional external ON/OFF switch (quick-break microswitch)

To be placed at any distance from the steam bath. Connect using a low-current cable to CC
Tylette — please refer to wiring diagram. If more than one external switch is used these are to
be connected in parallel.

Connection to a central computer

The unit can also be connected to a central controlling computer which sends a short impulse
between terminals 19 and 20 on the CC-Tylette.

Operating Instructions.

|
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Functions

1 = lighting. 2 = on/off. 3 = temperature setting. 4 = time setting. 5 = reduce
temperature/time. 6 = increase temperature/time. 7 = display.

Lighting

The lighting switches on and off automatically together with the steam generator, or can be
controlled manually by pressing the LIGHT button.

Main switch

There is a main switch on the underside of the steam generator which should only be used if
the equipment is to be switched off for a lengthy period of time.

The CC panel's memory function ceases to work if the power supply to the unit is interrupted.

-

Settings.

Setting the bathing temperature
Press TEMP — the previous bathing temperature is displayed. If you wish to change the
temperature, use the arrow keys.

Manual on/off
Press ON to switch on (the diode lights up). Press OFF to switch off (the diode is no longer
lit). If you forget to switch off manually, the unit switches off automatically after 3 hours.

Setting automatic start time (pre-set)

(Do this when the unit is in the OFF mode)

Press TIME (the hour figures flash) — set the number of hours to the pre-set switch-on time
with the arrow keys.

Press TIME (the minute figures flash) — set the number of minutes pre-set with the arrow
keys.

(Important. The hour or minute figures must flash before you press ON.)

Press ON — the switch-on time is set. A red light diode flashes until the bathing cycle starts
at the pre-set time. The unit switches off automatically after 3 hours. You can also switch off
the unit at any time simply by pressing the OFF key.

Code lock to prevent settings from being changed.

First program as above, then wait at least 20 seconds. Press on the down arrow (&), hold it
down and press TEMP and TIME at the same time. The code lock, which prevents all
changing of settings, is now activated. To return to unlocked mode, press the down arrow
(£), hold it down and press OFF at the same time.

Code lock that only prevents changing of the temperature setting.
First program the temperature as above, then wait at least 20 seconds. Press TIME, hold it
down and press TEMP and LIGHT at the same time. The code lock, which prevents

changing of the temperature settings, is now activated. To return to unlocked mode, press
the down arrow (£), hold it down and press OFF at the same time.

Checklist for faults.

WARNING. BEFORE DOING ANY WORK ON THE UNIT MAKE
SURE THAT THERE IS NO CURRENT IN THE EQUIPMENT.

Initial checks
In the event of any malfunction, check:
o that the Tylette cabinet has been correctly wired in accordance with the wiring diagram.

o that the water filter is clean. (The filter is fitted to the connection for incoming water. To
clean the filter, disconnect the pipe joint, remove the filter and free it from any limescale and
other particles that have accumulated.)

o that the tap (if fitted) on the water pipe to the steam generator is not closed.

o that all the fuses in the fuse box are intact (or, if you have circuit breakers, that none has
been triggered).

o that the control panel setting is correct.
o that the inbuilt temperature limit control has not been activated.
« that the ventilation complies with our recommendations.

TVYLO
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IMPORTANT!
La tension d’alimentation ne doit pas étre interrompue. Eviter d’installer un interrupteur de
courant ou autre appareil sur le cable d'alimentation.
Les cabines de bains fonctionnant sans interruption pendant plus de deux heures devront
comporter une ventilation capable de renouveler de 10 2 20 m® d'air par personne et par
heure.
La température ambiante du local ou est installée Tylette ne doit pas dépasser 35°C.
Détartrer régulierement le générateur de vapeur incorporé conformément aux instructions,
voir le chapitre "Détartrage”. Si I'eau du réseau est trés calcaire, soit plus de 5°dH, il est
recommandé d'installer un adoucisseur d'eau ou un détartreur automatique Tylo.
Nettoyer réguliérement la salle de hammam, voir le chapitre "Nettoyage”.
ATTENTION! De la vapeur bouillante sort des buses. Ne jamais laisser un enfant en bas age
seul dans la cabine..
ATTENTION! En raison de la température élevée de I'eau, personne ne doit rester dans le
hammam au moment de vider le réservoir.

Installation.

Sol

Préparer le bac en passant des stries d’enduit & I'endroit ot Tylette doit étre installée (illus. 4.)
Tylette peut également étre montée sur un revétement de carrelage, de marbre ou sur un sol en
plastique thermosoudé, d’'une qualité insensible a la chaleur et non sujet aux migrations internes.
Toutes les sections en plastique et en verre doivent étre soigneusement collées au silicone (illus.
5-11, 14-15) sur le bac ou au sol. Etanchéifier soigneusement avec du silicone entre le sol et les
sections, a lintérieur comme a I'extérieur (illus. 20). Les surfaces doivent étre correctement
nettoyées et passées au papier de verre (illus. 6). Le sol doit présenter une pente naturelle vers la
bouche d'écoulement que I'on doit placer au centre de la piéce. Le sol recouvert par les sections
en plastique et en verre doit étre absolument plat, ne comporter aucune irrégularité et étre
soigneusement nettoyé.

Si la douche multi-fonctions est placée directement sur un sol existant, I'espace entourant la
douche doit étre équipé d'un dispositif d'évacuation.

Généralités

Toutes les sections en plastique et en verre doivent étre collées au silicone (illus. 5-11, 14-15.) et
vissées dans les trous prépercés. Respecter la configuration de la figure (illus. 1) et les illustrations
de détail pour placer correctement les différentes sections. Toutes les surfaces a coller doivent étre
passées au papier de verre et séchées a l'aide d'un chiffon (illus. 6).

Attention! Puisque la colle au silicone doit également assurer I'étanchéité entre les sections, il est
important d’en appliquer le long de toute la surface a étanchéifier.

Porte

La porte peut étre montée a droite ou & gauche, la facade frontale de Tylette pouvant étre placée
librement, voir lillus. 12 pour le positionnement des charnieres.

Mode de fixation des roulettes suspendues (illus. 14)

Positionner les pieces (A), support de roulette supérieure, et les fixer a 'aide de la vis (B)
tandis que la porte de douche est suspendue en bonne position selon schéma (C).

Trés important!

Pour faciliter le démontage de la porte, par exemple pour un nettoyage, ne pas visser les
pieces maintenant les roulettes du bas, qui sont montees sur ressort.

Emplacement

Tylette est congue pour étre placée dans un angle existant de la piéce. Pour faciliter la
maintenance, la section d’angle qui comporte le générateur de vapeur doit toujours étre placée de
maniére & étre accessible.

Installation électrique

Le raccordement électrique, (B, illus. 1) doit étre effectué par un électricien agréé, conformément
au schéma de branchement.

Adduction d’eau et écoulement

Tylette doit étre raccordée aux réseaux d'eau chaude et froide (A, illus. 1) et & un écoulement
d'eau d'une capacité minimale de 50 litres / minute. Pour que les différentes fonctions de la
distribution d’eau soient suffisamment puissantes, la pression d'eau recommandée pour l'arrivée
d'eau doit étre au minimum de 3 bars.

Le diamétre intérieur de la canalisation ne doit pas étre inférieur a 8 mm.

Raccorder la conduite d'eau a un mitigeur thermostatique (filetage de 1/2"). Les différentes
fonctions de distribution d'eau doivent étre raccordées selon le marquage de couleur. Faire appel
a un professionnel pour le branchement d'eau et 'écoulement.

Ventilation.

Les bains de vapeur utilisés moins de deux heures de suite ne nécessitent en principe
aucune ventilation. Pour des raisons d'hygiéne et de fonctionnement, tous les bains de
vapeur servant plus de deux heures sans interruption doivent permettre un
renouvellement d'air de 10 & 20 m® par heure et par personne.

La bouche d'arrivée d'air doit étre constituée par un orifice placé au bas de la cloison
comportant la porte, ou par une fente sous cette porte.

La bouche de sortie d'air doit étre placée en haut d'un mur ou au plafond et aussi loin
que possible de la bouche d'arrivée d‘air. Elle doit étre raccordée a un conduit
débouchant a I'air libre. Utiliser de préférence un conduit déja existant. Ce conduit doit
étre entierement étanche et fait d'une matiére résistante a la trés forte humidité de I'air.
Voir a ce qu'il ne puisse se former de poches d'eau qui permettrait a la vapeur, en se
condensant, de bloquer le conduit. Si tel était cependant le cas, installer un siphon pour
évacuer l'eau jusqu'a la bouche d'évacuation.

Les dimensions de la bouche de sortie d'air doivent satisfaire aux exigences de 10 a 20
m? évacué par personne et par heure.

Systéme d'aspiration mécanique. Si I'appel d'air naturel de la bouche de sortie d'air
est insuffisant, du fait par exemple d'une trop basse pression dans la piéce ol est puisé
I'air pour la cabine de bains de vapeur, on doit raccorder a cette bouche, un systeme
d'aspiration mécanique, dont le réglage doit permettre un minimum de 10 m® et un
maximum de 20 m® par heure et par personne.

Fonctions / Entretie

Générateur de vapeur

Tylette comporte un générateur de vapeur avec: ® Réservoir d’'eau en acier inoxydable

@ Résistances tubulaires inoxydables et insensibles aux acides ® Vidange automatique 1 heure
apres l'arrét du hammam @ Ringage automatique 4 fois apres la vidange

® Réglage électronique du niveau d'eau ® Sécurité électronique pour la surveillance du niveau ®
Electrodes auto-nettoyantes et anti-tartre ® Production de vapeur continue

® Puissance correcte en permanence, indépendamment de la qualité et du niveau de l'eau ®
Soupape de sécurité incorporée ® Sécurité incorporée pour la régulation de la température ®
Filtre anti-impuretés incorporé ® Réalisation étanche au rincage.

Tableau de commande type CC - Tylette

Electronique avec marche/arrét manuel et automatique. Durée maximale de fonctionnement de 3
heures, 10 heures de temps de préprogrammation. Thermometre incorporé et touches
fonctionnelles.

Sécurité thermique.

Le générateur de vapeur est équipé d'une sécurité thermique incorporée.

Interrupteur principal.

L'interrupteur principal incorporé ne doit étre utilisé que si 'équipement doit &tre déconnecté
pendant une longue période. La fonction automatique de vidange du générateur de vapeur
"cesse” lors de toute coupure de courant.

Vidange automatique.

Cette fonction automatique réduit sensiblement la formation de tartre et d'impuretés dans le
réservoir d’'eau. Pour que la vidange et le ringage automatiques fonctionnent, ne pas actionner
linterrupteur placé entre la centrale électrique et Tylette, ou au plus tot 80 minutes apres
déclenchement du temporisateur du tableau de commande.

ATTENTION ! En raison de la température élevée de I'eau, personne ne doit rester dans le
hammam au moment de vider le réservoir !

Vidange automatique par commutateur DIP.

Le générateur de vapeur se vide automatiquement d’'une partie de son eau au bout de 4 heures
(réglage d'usine).

Dans les secteurs ot la dureté de I'eau excede 5dH° ou si le générateur de vapeur est utilisé plus
de 4 heures/jour le générateur de vapeur doit étre vidé plus régulierement. Programmer l'intervalle
de vidange voulu selon le schéma de commutation.

ATTENTION ! L'eau est trés chaude !

DIP-switch Function DIP-switch Function
oN ON ¢ =Switch position at the
on on
on on

Eclairage.

Lampes a halogene alimentées par un transformateur de sécurité incorporé dont le réglage se fait
depuis le tableau de commande. Allumage et extinction automatiques au démarrage ou a l'arrét
du générateur de vapeur, ou manuellement au moyen de la touche ” Light ”.

Détartrage.

Le détartrage doit étre effectué régulierement suivant le tableau.

Il permet de supprimer le tartre et les dép6ts qui se sont formés sur les parois et les résistances
chauffantes du réservoir. Des détartrages réguliers permettent de prolonger la durée de vie du
générateur de vapeur.

Dans les secteurs a eau tres calcaire, plus de 5°dH, il est recommandé d'installer un adoucisseur
d'eau ou un détartreur automatique Tyl6.

Procédure a suivre pour le détartrage des générateurs de vapeur Tylo:

. Démarrer le générateur de vapeur et le laisser en service jusqu'a ébullition de 'eau dans le
réservoir.

. Arréter le générateur de vapeur et attendre environ cing minutes.

. Desserrer 'écrou freiné du raccord a trois voies placé en haut du générateur de vapeur.

. Utiliser un entonnoir pour verser le produit détartrant dans le réservoir par le raccord a trois
voies.

. Visser 'écrou freiné sur le raccord a trois voies et laisser agir le produit.

. Au bout d’environ une heure, le générateur de vapeur vide et rince automatiquement le

réservoir, a la suite de quoi il peut étre mis en service.

Le produit détartrant Tylo Solvent est sans danger et sans odeur. Le hammam peut donc étre
utilisé en cours de détartrage. Si I'on utilise un autre type de produit détartrant, le hammam ne doit
pas étre utilisé en cours de détartrage.

Temps de service (heures) avant détartrage.
(Pour réduire la nécessité d'un détartrage manuel, il est recommandé

dutiiser de I'eau adoucie pour les usages publics)
Solvent Durées de service pour différents degrés de dureté de I'eau.
Générateur de Quantité de Quantité de produit Détartrée Douce Calcaire Trés calcaire
vapeur, produit détartrant (Lemb. = 0,01-1°dH 1-3°dH 3-8°dH 8-20°dH
puissance kW détartrant 80g)
22 05dl 2emb. 7000 2300 900 350
4,5 0,5dl 2 emb. 3800 1300 500 190

Déroulement d’une séance de hammam

La température adéquate pour la plupart des personnes se situe entre 40 et 45°C. La température

se regle et se lit sur le tableau de commande. (Un hygromeétre n'est pas nécessaire puisque

'humidité relative de I'air est toujours de 100%).

» Prendre une douche et se laver avant de commencer la séance de hammam.

« S'asseoir sur une serviette de bain.

« Se détendre et bien profiter des volutes de vapeur. Un conseil ! Vous pouvez méme écouter de
la musique pendant la séance de hammam. Tyl propose des chaines hifi et haut-parleurs
stéréo qui sont spécialement congus pour les hammams. Consulter notre gamme d'accessoires
]

» Se rafraichir de temps en temps en prenant une douche revigorante. Alterner entre hammam et
douche.

» Aprés la derniére séance dans la cabine de hammam, il est agréable de prendre une douche
trés fraiche.

Avant de se rhabiller, bien se sécher. Rester assis nu jusqu'a ce que la peau soit refroidie et que
les pores soient bien refermés. Prendre une boisson fraiche et apprécier le bien-étre !

Hammam parfumé

Verser une petite quantité d’essence parfumée Tyl dans le conteneur incorporé lorsque le
générateur de vapeur produit de la vapeur. Utiliser exclusivement des essences parfumées Tylo (&
faible taux d'alcool). Rincez a I'eau si vous avez versé a coté. Une mauvaise utilisation de
l'essence parfumée peut décolorer ou endommager les surfaces en plastique.

Nettoyage de Tylette

Apres chaque utilisation, rincer les siéges et le sol avec de 'eau chaude (ne pas utiliser de lance
haute pression). Laver régulierement les siéges avec une solution savonneuse douce. Pour la
désinfection quotidienne, il est recommandé d'utiliser Tylo Steam Clean dont le fonctionnement est
entiérement automatique. Il est important que le sol de Tylette soit soigneusement nettoyé - jusque
dans les coins. Utiliser de I'eau trés chaude, une brosse a récurer et un produit de nettoyage qui
dissout la saleté et la graisse.




Plomberie.

A confier a un plombier agréé.

lllus. 3.

Générateur de vapeur de type Tylette.

A =raccord.

B = écrou-chapeau.

C =sortie de vapeur.

D =raccord d'écoulement.

E =raccord d'eau avec filtre anti-impuretés incorporé.

Branchement d’eau : Raccorder 'eau chaude et froide au mitigeur thermostatique incorporé.
IMPORTANT ! Avant de raccorder l'arrivée d'eau & Tylette, bien rincer le réseau de canalisations !

Le ringage supprime le risque que des copeaux ou autres impuretés provenant des canalisations
ne péneétrent dans le circuit du générateur de vapeur.

Installation électrique.

Le branchement doit étre effectué par un électricien agréé. Voir le schéma de branchement. Le
raccordement interne entre le générateur de vapeur et les électrovannes est réalisé en usine.
Branchement de puissance par cable direct depuis la centrale électrique. Cette ligne ne doit
comporter aucun interrupteur, connecteur, etc. Voir également le point "Vidange automatique" des
généralités.

Ne pas oublier de raccorder alaterre!
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Eclairage.

Commandé depuis le tableau de commande.

L'éclairage se branche au niveau du boitier de connexions placé sur la coupole de plafond, au
moyen de la conduite raccordée au Générateur de vapeur de sécurité.

Option: interrupteur externe marche/arrét (instantané).

Se place a une distance libre du hammam. Raccordement a CC-Tylette par conduite de basse
tension. Voir schéma de branchement. En présence de plusieurs interrupteurs marche/arrét,
branchement en paralléle.

Raccordement a 'ordinateur central.

Le raccordement peut également se faire avec I'ordinateur central qui émet une courte impulsion
(fermeture) entre les bornes 19 et 20 de CC-Tylette.

ode d’emploi.

/ |

1 2 3 4

Fonctions.

1 = éclairage. 2 = marche/arrét. 3 = réglage de température.

4 =réglage de la durée. 5 = diminution température/durée. 6 = augmentation température/durée.
7 = display.

Eclairage.

S'allume automatiquement au démarrage de 'équipement et s'éteint automatiquement a l'arrét de
celui-ci. L'éclairage peut également étre commandé manuellement en pressant sur LIGHT.

Interrupteur principal.
Les générateurs de vapeur comportent un interrupteur principal qui n'a besoin d’étre utilisé que si
I'équipement n'est pas utilisé pendant une longue période.

La fonction de mémoire du tableau de commande CC est interrompue en cas de coupure de
courant.

Réglages.

Réglage de la température du hammam.
Presser sur TEMP — la température précédente s'affiche. Si 'on désire une autre température,
ajuster avec {+ J.

10

Marche/arrét manuel.

Presser sur ON pour I'enclenchement (diode lumineuse s'allume). Presser sur OFF pour l'arrét
(diode lumineuse s'éteint). Si l'on oublie d'arréter manuellement I'équipement, ceci se fait
automatiquement au bout de 3 heures.

Réglage de I'enclenchement automatique (durée préréglée).

(Se fait en position OFF)

Presser sur TIME (les chiffres des heures clignotent) - afficher le nombre d’heures de
présélection a 'aide de ¢ 0.

Presser sur TIME (les chiffres des minutes clignotent) - afficher le nombre de minutes de
présélection a l'aide de ¢+ 8.

(Important ! Les chiffres des heures ou des minutes doivent clignoter avant de presser sur ON).
Presser sur ON — I'heure d’enclenchement est activée, la diode rouge clignote jusqu'au
démarrage automatique de la cabine a 'heure préréglée. L'arrét se fait automatiquement au bout
de 3 heures.

L'arrét peut se faire manuellement & tout moment a l'aide de la touche OFF.

Code de sécurité qui empéche toute modification illicite des

valeurs programmeées.

Programmer tout d'abord suivant la procédure décrite ci-dessus (attendre ensuite au moins 20
secondes), appuyer sur la fleche vers le bas (£), la maintenir enfoncée en appuyant
simultanément sur TEMP et TIME. Le code de sécurité qui empéche toute modification des
valeurs est maintenant activé. Si vous désirez revenir en position non protégée, appuyer sur la
fleche vers le bas, la maintenir enfoncée en appuyant simultanément sur OFF.

Code de sécurité qui empéche uniquement la modification du

réglage de la température.

Programmer tout d'abord suivant la procédure décrite ci-dessus (attendre ensuite au moins 20
secondes), appuyer sur TIME, la maintenir enfoncée en appuyant simultanément sur TEMP et
LIGHT. Le code de sécurité qui empéche uniquement la modification du réglage de la
température est maintenant activé. Si vous désirez revenir en position non protégée, appuyer
sur la fleche vers le bas (&) et appuyer simultanément sur OFF.

Contrble et détection des pannes.

ATTENTION ! AVANT DE TRAVAILLER SUR L'APPAREIL,
CONTROLER QUE CELUI-CI N'EST PLUS SOUS TENSION !

En cas de défaut de fonctionnement, contréler d’abord :
o que Tylette est correctement branché selon le schéma de branchement.

o que le filtre & impuretés est propre. Que le filtre est placé au raccord de l'arrivée de I'eau.
Pour nettoyer, desserrer le raccord de tube, sortir le filtre & impuretés et retirer le tartre et les
particules.

o que I'éventuel robinet de la canalisation d'eau du générateur de vapeur n'est pas fermé.
o que tous les fusibles de la centrale commune sont intacts.

o que le tableau de commande est correctement réglé.

® que la protection thermique incorporée ne s'est pas déclenchée.

 gue la ventilation est conforme a nos instructions.

TVYLO

TYLO AB, Svarvaregatan 6, S-30250 Halmstad, Suéde.
Tel +46 (0)35-10 00 80, Fax +46 (0)35-102580.
E-mail: info@tylo.se, www.tylo.se

© Toute impression, compléte ou partielle, est interdite sans I'accord écrit de Tylo.
Tous droits & modifications de matériel, construction et design réservés.



VIKTIG!

 Spenningen p& malerledningen mé ikke brytes. Unnga derfor strambrytere osv. pa
mélerledningen.

¢ Steambad som brukes kontinuerlig i mer enn to timer, ma ha ventilasjon
tilsvarende 10—-20 m? luft per person/time.

* Omgivelsestemperaturen utenfor Tylette bar ikke overstige 35 °C.

o Avkalk den innebygde dampgeneratoren regelmessig ifalge instruksjon, se under
avsnitt "Avkalking”. | omrader med kalkholdig vann over 5° dH, anbefales at det
monteres en avkalker eller Tylé Automatisk avkalker.

o Lukk daren etter avsluttet bad — ventiler ved behov.

* Rengjar steambadet regelmessig — se under avsnittet "Rengjering”.

o ADVARSEL! Veer varsom med dampen som kommer ut av dampmunnstykket! La
aldri sm& barn veere alene i steambadet!

o ADVARSEL! Ingen mé veere i steambadet ndr tanken temmes. Vannet er skaldhett!

Gulv

Karet vatres opp pa det stedet der Tylette skal plasseres (bilde 4).

Tylette kan ogsa monteres pa eksisterende gulv med fliser, marmor eller helsveiset
plastbelegg av varmebestandig kvalitet e.l. Samtlige plast- og glasseksjoner limes
ngye med silikon (bilde 5-11, 14-15) mot kar eller gulv. Tett ngye med silikon mellom
gulvet og seksjonene pa inn- og utsiden (bilde 20). Flatene ma vaere godt rengjorte og
slipt med sandpapir (bilde 6). Gulvet ma ha fall mot avigpet, som best plasseres midt i
rommet. Gulvet under plast- og glasseksjonene méa veere helt plant, uten ujevnheter og
godt rengjort.

Dersom bademaskinen plasseres direkte pa eksisterende gulv, m& ogsa omradet
utenfor dusjen ha fall mot et avigp.

Generelt

Samtlige plast- og glasseksjoner ma limes med silikon (bilde 5-11, 14-15, 20) og skrus
i de forborede hullene. Fglg layoutbildene (bilde 1) og detaljbildene for riktig plassering
av de forskjellige seksjonene. Samtlige flater som skal limes, mp slipes med sandpapir
og terkes med fuktig klut (bilde 6).

Obs! Fordi silikonet ogsa skal tette mellom seksjonene, er det viktig at det péfares
silikon langs hele flaten som skal limes.

Dar
Dgren monteres hayre- eller venstrehengslet med valgfri plassering pa forsiden av
Tylette, se bilde 12 for feste av hengsel.

Justering av hjuloppheng (bilde 14)

De gvre hjulfestene ("A”), festes med stoppskruen ("B") nar dusjderen henger i
riktig posisjon ("C").

Viktig!

For at dgren enkelt skal kunne hektes av ved f. eks. rengjering, ma de nedre
hjulfestene ikke skrues fast. (Hjulene er figerende).

Plasering
Tylette er planlagt plasert i et passende hjgrne. For & forenkle servicen, skal den
hjgrne-sittegruppen som inneholder dampgenerator alltid plasseres tilgjengelig.

Elektrisk installasjon
Elektrisk tilkobling, (B, bilde 1) m& utferes ifalge koblingsskjema av autorisert elektriker.

Vann og avlgp

Tylette m& kobles til varmt og kaldt vann (A bilde 1) og til aviep som tar unna minst 50
liter/minutt. For & oppna tilfredsstillende effekt pa de forskjellige vannfunksjonene,
anbefales det at innkommende vanntrykk ikke understiger 3 bar.

Innvendig rardiameter bar ikke understige 8 mm.

Vannet kobles til termostatblanderen (1/2” gjengetilkobling). Kontakt fagmann for
tilkobling av vann og avigp.

Ventilasjon

Vanligvis er det ikke ngdvendig med ventilasjon i steambad som kun benyttes
mindre enn 2 timer. Alle steambad som er i kontinuerlig drift mer enn 2 timer, ma
av hygieniske og funksjonelle grunner ha en luftsirkulasjon pd 10-20 m?3 luft per
person/time.

Innluftventilasjonen mé& veere plassert lavt pd darveggen eller utfert som en
sprekk under dgren.

Utluftventilen ma veere plassert hgyt oppe pa veggen eller i taket og sa langt fra
innluftventilen som mulig, men ikke ovenfor dar eller sitteplass. Utluftventilen ma
veere koblet til en ventilasjonskanal som fgrer ut i det fri. Utnytt gjerne en eventuell
eksisterende kanal. Ventilasjonskanalen ma vaere helt tett og av et materiale som
taler den hgye luftfuktigheten. Vannlommer, der det kan samle seg kondensert vann
og forérsake tilstopping, m& ikke forekomme. Dersom ventilasjonskanalen ma ha en
vannlomme, installeres en slik som drenerer kondensvannet til avigpet.
Utluftventilens starrelse tilpasses kravet om en kapasitet pd 10-20 m3 luft per
person/time.

Mekanisk avsug. Dersom utluftventilen er tilstrekkelig effektiv i seg selv, kanskje
pa grunn av undertrykk i rommet der luften til steambadet tas, ma utluftventilen
kobles til et mekanisk avsug og justeres til minimum 10 og maksimum 20 m3 luft
per person/time.

Funksjoner / Stell

Dampgenerator

Tylette har innebygd dampgenerator med: ® Vanntank i rustfritt stal

® Syrefaste, rustfrie rerdeler ® Automatisk temming 1 time etter at steambadet er slatt
av @ Automatisk skylling 4 ganger etter tamming ® Elektronisk regulering av vanniva
® Elektronisk nivabeskyttelse ® Kalkawisende, selvrensende elektroder ®
Kontinuerlig dampgenerering ® Alltid riktig effekt avhengig av vannkvalitet og niva

® Innebygd sikkerhetsventil ® Innebygd temperaturbeskyttelse ® Innebygd smussfilter
® Sprutsikker utfarelse.

Betjeningspanel type CC — Tylette
Elektronisk med manuell og automatisk on/off. Maks 3 timers innkoblingstid, 10 timers
forvalgstid. Innebygd termometer og funksjonstaster.

Temperaturbeskyttelse
Dampgeneratoren er utstyrt med innebygd temperaturbeskyttelse ("G”, bilde 12).

Hovedstregmbryter

Den innebygde hovedstrgmbryteren ("F”, bilde 12), m& kun brukes nar anlegget skal
veere koblet ut over lengre tid. Den automatiske tesmmefunksjonen p&
dampgeneratoren "opphgrer” ved alle strambrudd.

Automatisk tamming

Denne automatikken reduserer vesentlig kalkavsetning og forurensning i vanntanken.
For at den automatiske temmingen og skyllingen skal fungere, ma eventuell
strgmbryter mellom el-sentral og Tylette ikke slas av fer tidligst 80 minutter etter at
tidsuret pa betjeningspanelet har slatt seg av.

ADVARSEL! Pass pa at ingen gér inn i steambadet mens tanken tgmmes. Vannet er
skaldhett!

Automatisk tsmming med DIP-bryter

Dampgeneratoren temmer en del av vannet automatisk etter 4 timer
(fabrikkinnstilt).

| omréder der vannets hardhetsgrad overstiger 5° dH eller dersom
dampgeneratoren brukes mer enn 4 timer/dag, bar dampgeneratoren tammes
oftere. Still inn gnsket temmeintervall ifalge switch-skjemaet.

ADVARSEL! Vannet er skaldhett!

DIP-switch Function DIP-switch Function
on ON * =Switch position at the
on on
on on

Belysning

Halogenlampene som forsynes av en innebygd sikkerhetstransformator, reguleres via
betjeningspanelet. Tennes og slukkes automatisk nar dampgeneratoren starter
henholdsvis slas av, eller manuelt med tasten "Light "

Avkalking

Avkalking ma foretas regelmessig ifelge tabellen.

Da lgsner kalk og avsetninger som har satt seg fast pa tankens vegger og element.

Regelmessig avkalking forlenger dampgeneratorens levetid.

| omrader med kalkholdig vann, over 5° dH, anbefales at det installeres en avkalker

eller Tyld Automatisk avkalker.

Fremgangsmaéte for avkalking av Tylé6 dampgenerator

. Start dampgeneratoren og la den veere i drift til vannet i tanken koker.

. Sl& av dampgeneratoren og vent ca. 5 minutter.

. Lagsne lasemutteren pa 3-veiskoblingen oppa dampgeneratoren.

. Bruk trakt og hell avkalkingsmiddelet via 3-veiskoblingen i tanken. Skru fast
lasemutteren pa 3-veiskoblingen og la middelet virke.

. Etter ca. 1 time temmes og skylles dampgeneratortanken automatisk og
dampgeneratoren kan settes i drift igjen.

Tyld Solvent avkalkingsmiddel er uskadelig og luktfritt. Steambadet kan derfor brukes
nar avkalkingen pagar. Brukes andre typer avkalkingsmidler, bgr steambadet ikke
brukes under avkalkningen.

Driftstid i timer far avkalking.
(For & redusere behovet for manuell avkalking anbefales
at det brukes avkalket vann ved offentlig drift)

Sulfaminsyre Solvent Driftstimer ved ulike hardhetsgrader.
Dampgenerator Mengde Mengde Avkalket Mykt Hardt Meget hardt
effekt kW avkalkningsmiddel | avkalkningsmiddel 0,01-1° 1-3°dH 3-8°dH 8-20° dH
(1pk =80 g) dH
22 0,5dl 2 pakker 7000 2300 900 350
4,5 05dl 2 pakker 3800 1300 500 190

Slik nyter du steambadet!

Egnet badetemperatur for de aller fleste er mellom 40-45 °C. Temperaturen stilles inn
og leses av direkte pa betjeningspanelet. (Hygrometer trengs ikke, den relative
luftfuktigheten er alltid 100 %).

¢ Dusj og vask deg fgr du skal ta steambad.
e Tamed deg et handkle il & sitte pa.

« Koble av og nyt den herlige, myke dampen. Tips! Du kan t.0.m. lytte til musikk mens
du bader. Tyl6 har stereo og hgyttalere som er laget spesielt for dampbadmiljger.
Finnes som ekstrautstyr!

* Avkjgl kroppen av og til med en oppfriskende dusj. Veksle mellom steambad og
dusj s& mange ganger du gnsker.

« Etter siste omgang i dampbadet, er det herlig med en riktig kjalig dusj.

La kroppen lufttarke ordentlig far du kler pa deg. Sitt naken til huden er blitt avkjelt og
porene har lukket seg. Nyt gjerne kald drikke og kjenn hvor herlig du fgler deg!
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Duftbad

Ha litt Tyl6 duftessens i den innebygde duftbeholderen nar dampgeneratoren
produserer damp. Bruk kun Tyl6 duftessenser (lavt alkoholinnhold). Skyll bort
eventuelt sgl med vann. Uforsiktig bruk av duftmiddel kan misfarge eller skade
plastflatene.

Rengjaring av Tylette

Etter hver gangs bruk skylles seter og gulv med varmt vann (heytrykksspyler ma ikke
brukes!). Vask setene regelmessig med en mild s&peopplgsning. Til daglig
desinfisering anbefales Tylo Steam Clean, som fungerer helt automatisk. Det er viktig
at gulvet i Tylette blir godt rengjort — helt ut i hjgrnene! Bruk varmt vann, skurebgrste og
smuss/fettlgsende gulvrengjgringsmiddel.

Rarinstallasjon

Utfares av autorisert rarlegger.

Bilde 3.

Dampgenerator type Tylette.

A = kobling.

B = lasemutter.

C = damputlgp.

D = avlgpstilkobling.

E = vanntilkobling med innebygd smussfilter.

Vanntilkobling: Koble varmt og kaldt vann til den innebygde termostatblanderen.
VIKTIG! Far vannet kobles til Tylette, ma rarsystemet skylles rent! Skyllingen hindrer at
spon og annen forurensning fra rarene kommer inn i dampgeneratorens system.
Tilkoblingen for vanninntaket ma utstyres med separat avstengingsventil, som
beskyttelse mot lekkasje eller ved servicearbeider.

El-installasjon

Tilkobling ma utfgres av autorisert elektriker. Se koblingsskjema. Den interne
koblingen mellom dampgenerator og magnetventiler er ferdigkoblet ved levering.
Strgmmen kobles til med ledning direkte fra el-sentralen. P& denne ledningen ma det
ikke veere noen strambryter, kontaktor e.l. Se videre under generelt, avsnittet
"Automatisk tsmming".

Husk & jorde!

200-208 V~ 230-240 V~ G
Type MONO/DUO (2.2 kW) - 0
200 - 208 - 230 - 240 V/~ Amp| mm? | Amp | mm? | Awg | —
11 [25] 10 [ 15[ 14

1=2/4 MONO/DUO

200-240 V~
200-208 V- 230-240 V. i 1
Type MONO/DUO (4.5 kW) -208 V-~ -240 V-
200 - 208 - 230 - 240 V~ Amp|mm? | Amp | mm? | Awg | — EE
23 [ 6 [20 ] 4 12 ]

1=2/4 MONO/DUO
200-240 V~

G 1
=[le[c]o

Type MONO/DUO (4.5 kW)
400 - 415 V 2N~

1=2/4 MONO/DUO

L2 N
400-415 V 2N~

Belysning

Reguleres via betjeningspanelet.
Belysningen tilkobles i boksen som er plassert i taket med ledningen som er koblet til
dampgeneratoren.

Ekstrautstyr: ekstern on/off bryter (momentan).
Plasseres pa valgfri avstand fra steambadet. Kobles med svakstremsledning til CC-
Tylette — se koblingsskjema. Ev. flere eksterne on/off brytere ma parallellkobles.

Tilkobling til sentral datamaskin.
Tilkobling kan ogsé gjeres til en sentral datamaskin, som gir en kort impuls
(sluttekontakt) mellom plintene 19 og 20 i CC-Tylette.

7

J/'% 1]

.

1

Funksjoner
1 = belysning. 2 = til/frakobling. 3 = temperaturinnstilling. 4 = tidsinnstilling.
5 = reduksjon av temperatur/tid. 6 = gking av temperatur/tid. 7 = display.
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Belysning

Tennes automatisk ndr anlegget starter og slukker automatisk nér anlegget slas av.
Belysningen kan ogsa tennes eller slukkes manuelt ved & trykke pa LIGHT.

Hovedstrgmbryter

P& dampgeneratorene er det en hovedstrgmbryter som kun skal brukes nér anlegget
er frakoblet over lengre tid.

CC panelets minnefunksjon oppharer ved alle "strgmbrudd”.

Innstillinger

Innstilling av badetemperatur
Trykk pd TEMP — forrige badetemperatur vises. @nskes annen temperatur, justeres
med ©+ 3.

Manuell inn/utkobling

Trykk p& ON for innkobling (lysdioden tennes). Trykk p& OFF for utkobling
(lysdioden slukkes). Glemmer man & sla av manuelt, skjer dette automatisk etter 3
timer.

Innstilling av automatisk innkobling (forvalgstid)
(Gjeres i innstilling OFF)

Trykk pa TIME (timetallene blinker) — still inn antall forvalgte timer med ¢ 8.
Trykk pa TIME (minuttallene blinker) — still inn antall forvalgte minutter med ¢ &.
(Viktig! Timetallene eller minuttallene ma blinke, far det trykkes p& ON.)

Trykk pa ON — innkoblingstid er aktivert, red lysdiode blinker til badet starter
automatisk etter innstilt tid. Utkoblingen skjer automatisk etter 3 timer.

Du kan nar som helst sla av manuelt med OFF.

Passord som hindrer endring av alle innstillinger

Programmer farst i henhold til ovenstdende (vent deretter minst 20 sekunder), trykk
pa& &, hold den inne og trykk samtidig p& TEMP og TIME. Passord som hindrer all
endring av innstillinger er n& aktivert. @nskes det & ga tilbake til ikke
passordbeskyttet, trykkes pa &, hold den inne og trykk samtidig pa OFF.

Passord som kun hindrer endring av temperaturinnstilling

Still fgrst inn temperatur i henhold til ovenstaende (vent deretter minst 20 sekunder),
trykk pa TIME, hold den inne og trykk samtidig p& TEMP og LIGHT. Passordet som
hindrer endring av temperaturinnstilling er na aktivert. @nskes det & ga tilbake il ikke
passordbeskyttet, trykkes p& 4 og trykk samtidig pa OFF.

Kontroll og feilsgkino

ADVARSEL! F@R INNGREP | APPARATET MA DET
KONTROLLERES AT DET ER SPENNINGSL@ST!

Ved driftsforstyrrelser kontrolleres farst:
o at Tylette er riktig koblet ifalge koblingsskjema.

o at smussfiltret er rent. Filteret er plassert p& vanninntaket. Ved rengjgring — lgsne pa
rarkoblingen, ta ut smussfilteret og rengjer for kalk og partikler.

o at eventuell kran pa vannraret til dampgeneratoren ikke er stengt.
o at alle sikringer i gruppesentralen er hele.

e at betjeningspanelet er riktig stilt inn.

« at den innebygde temperaturbeskyttelsen ikke har lgst ut.

o at ventilasjonen er utfert i henhold til vare anvisninger.

TVYLO

TYLO AB, Svarvaregatan 6, SE-302 50 Halmstad, Sverige.
TIf.: +46 35 10 00 80, Faks: +46 35 10 25 80.
E-post: info@tylo.se, www.tylo.se

© Hel eller delvis kopiering er forbudt uten skriftlig tillatelse fra Tylo.
Vi forbeholder oss rett til endringer i materialer, konstruksjon og design.
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Nr.

1
2
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5
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12. 9.

Hot (red)
Cold (blue)
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Denna sida galler for Tylette
med slagdérr. Fér montering
av Tylette med skjutddrr se
sid. 21-23.

This page applies when fitting
Tylette with hinged doors.
When fitting sliding doors to
Tylette, please refer to pages
21-23.

Diese Seite gilt fur Tylette mit
Anschlagtur. Fur die Montage
von Tylette mit Schiebetlr
siehe S. 21-23.

Cette page concerne Tylette
avec porte battante. Pour
I'installation de Tylette avec
porte coulissante, voir les
pages 21 - 23.

Niniejsza strona dotyczy
kabin Tylette z drzwiami
rozwieralnymi. W przypadku
montazu kabin Tylette z
drzwiami przesuwanymi,
patrz str. 21 - 23.

Tama sivu koskee
saranaovella varustettua
Tylettea. Tydntéovella
varustetun Tyletten asennus,
ks. sivu 21-23.

Deze bladzijde geldt voor
Tylette met openslaande
deur. Voor montage van
Tylette met schuifdeur, zie
blz. 21-23.

Denne side gaelder for Tylette
med haengslet dgr. For
montering af Tylette med
skydedar, se side 21 - 23.

Questa pagina si riferisce a
Tylette con porta a battente.
Per il montaggio di Tylette
con porta scorrevole vedere
pagg.21-23.
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16.

C L2271

Esta pagina se aplica al Tylette con
puerta embisagrada. Para la
instalacién del Tylette con puerta
corrediza, véanse las paginas 21 a
23.

Esta pagina aplica-se ao modelo
Tylette com porta suspensa por
dobradicas laterais. Para
montagem do modelo Tylette com
porta corredica, ver as pags. 21-
23.

Ota cTpaHuua oTHocuTcA K Tylette
C OBepbto, OTKpbIBaKOLWencA B 06e
CTOPOHbLI. YcTaHoBka Tylette ¢
3a0BWKHON OBEpbO onucaHa Ha
cTp. 21-283.

16.
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L2222 >

2x19.

13.
@ ‘ S ————— |
Insida Utsida
Inside Outside
Innenseite Aulienseite
Intérieur Extérieur

Golv

Floor
Boden
Plancher

19



13

14

L2271

16.
IS IITA )

20



C L2222 )

Denna sida galler for Tylette
med skjutdérr. Fér montering
av Tylette med slagdorr se
sid. 19-20.

This page applies when fitting
Tylette with sliding doors.
When fitting hinged doors to
Tylette, please refer to pages
19-20.

Diese Seite gilt fur Tylette mit
Schiebetur. Fur die Montage
von Tylette mit Anschlagtur
siehe 8. 19-20

Cette page concerne Tylette
avec porte coulissante. Pour
I'installation de Tylette avec
porte battante, voir les pages
19 - 20.

Niniejsza strona dotyczy
kabin Tylette z drzwiami
przesuwanymi. W przypadku
montazu kabin Tylette z
drzwiami rozwieralnymi,
patrz str. 19 - 20.

Téma sivu koskee
tyontéovella varustettua
Tyletted. Saranaovella
varustetun Tyletten asennus,
ks. sivu 19 -20.

Deze bladzijde geldt voor
Tylette met schuifdeur. Voor
montage van Tylette met
openslaande deur, zie blz.
19-20.

Denne side gaelder for Tylette
med skydedgr. For montering
af Tylette med haengslet der,
se side 19 - 20.

Questa pagina si riferisce a
Tylette con porta scorrevole.
Per il montaggio di Tylette
con porta a battente vedere
pagg.19-20.

Esta pagina se aplica al Tylette con
puerta corrediza. Para la
instalacion del Tylette con puerta
embisagrada, véanse las paginas
19y 20.

Esta pagina aplica-se ao modelo
Tylette com porta corredica. Para
montagem do modelo Tylette com
porta suspensa por dobradicas
laterais, ver as pags. 19-20.

Ota cTpaHuua oTHocuTCA K Tylette
C 3a0BWKHOWM ABepbto. YCTaHOBKA
Tylette ¢ gBepbto,
OTKpbIBaoLencA B 06e CTOPOHbI
onucaHa Ha cTp. 19-20.
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Mono med skjutdérr och kar
Mono with slide door and tray.
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(Fabriksinstallning)
(Factory settings)
(Werkseinstellung)
(Réglage d'usine)
(Fabrikkinnstilling)



